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Technische Daten

Rundleiter 70 mm
Primarschiene 2x80 x10 mm
MaBe (BxHXT) 106 x 134 x 50 mm

L]
Artikelmerkmale
1. Dieser geeichte Stromwandler ist fir Verrechnungszwecke geeignet
2. Die Bauart ist durch die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) Braunschweig zugelassen
3. Dieser Wandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss
4. KurzschlieBen des Stromwandlers bei gedéffneter Sekundarklemmenabdeckung
5. Gulnstigere Kabelfiihrung und geringere Verlustleistung durch Einsparung der Wandlertrennklemme
6. Einfache Handhabung durch dreh- und plombierbare Sekundarklemmenabdeckung
7. Boden- und Seitenmontage
8. Kostenglinstigste und gangigste Variante
9. Wandler einfach auf den Primarleiter stecken (missen nicht aufwandig verdrahtet werden)
10. Derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt, dadurch wunderbar fir den Schaltschrank geeignet
11. Weitere Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Anlagenbau
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Sonderausfiihrungen auf Anfrage:

¢ beliebige primare und sekundare Nennstréome
e Betriebsspannung Reihe 1(1,2kV)
e GieBharzverguss

Datum: 18.3.2025
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Ausgang  KI. Nennstrom A
400 500 600 750 800 1000 1250 1500 2000

1A 0.5 1VA 1VA 1VA 1VA 1VA 1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 2.5VA
. 70142-1229-0100 70142-1232-0100 70142-1236-0100 70142-1241-0100 70142-1247-0100 70142-1254-0150 70142-1261-0150 70142-1269-0150 70142-1277-0250
1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 5VA
70142-1229-0150 70142-1232-0150 70142-1236-0150 70142-1241-0150 70142-1247-0150 70142-1254-0250 70142-1261-0250 70142-1269-0250 70142-1277-0500
2VA 2VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 5 VA 5VA 5VA 10 VA
70142-1229-0200 70142-1232-0200 70142-1236-0250 70142-1241-0250 70142-1247-0250 70142-1254-0500 70142-1261-0500 70142-1269-0500 70142-1277-1000
2.5VA 2.5VA 5 VA 5VA 5VA 10 VA 10 VA 10 VA
70142-1229-0250 70142-1232-0250 70142-1236-0500 70142-1241-0500 70142-1247-0500 70142-1254-1000 70142-1261-1000 70142-1269-1000
05S 1VA 1VA 1VA 1VA 1VA 1VA 1.5 VA 1.5 VA 2.5VA
. 70142-1230-0100 70142-1233-0100 70142-1237-0100 70142-1242-0100 70142-1248-0100 70142-1255-0100 70142-1262-0150 70142-1270-0150 70142-1278-0250
1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 2.5VA 2.5VA 5VA
70142-1230-0150 70142-1233-0150 70142-1237-0150 70142-1242-0150 70142-1248-0150 70142-1255-0150 70142-1262-0250 70142-1270-0250 70142-1278-0500
2VA 2VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 5VA 5VA 10 VA
70142-1233-0200 70142-1237-0200 70142-1242-0250 70142-1248-0250 70142-1255-0250 70142-1262-0500 70142-1270-0500 70142-1278-1000
2.5VA 2.5VA 5VA 5VA 5 VA 10 VA 10 VA
70142-1233-0250 70142-1237-0250 70142-1242-0500 70142-1248-0500 70142-1255-0500 70142-1262-1000 70142-1270-1000
5 VA 10 VA
70142-1237-0500 70142-1255-1000
0.2 - - - 1VA 1VA 1VA 1VA 1.5 VA 1.5 VA
. 70142-1240-0100 70142-1246-0100 70142-1252-0100 70142-1259-0100 70142-1267-0150 70142-1275-0150
1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 2.5VA 2.5VA
70142-1240-0150 70142-1246-0150 70142-1252-0150 70142-1259-0150 70142-1267-0250 70142-1275-0250
2VA 2VA 2VA 2.5VA 5VA 5 VA
70142-1240-0200 70142-1246-0200 70142-1252-0200 70142-1259-0250 70142-1267-0500 70142-1275-0500
2.5VA 2.5VA 2.5VA
70142-1240-0250 70142-1246-0250 70142-1252-0250 70142-1259-0500
02S - - - - - 1VA 1VA 1VA 1VA
. 70142-1253-0100 70142-1260-0100 70142-1268-0100 70142-1276-0100
1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA
70142-1253-0150 70142-1260-0150 70142-1268-0150 70142-1276-0150
25VA 2VA 2.5VA
70142-1260-0250 70142-1268-0200 70142-1276-0250
2.5VA 5 VA
70142-1268-0250 70142-1276-0500
5VA
70142-1268-0500
5A 05 1VA 1VA 1VA 1VA 1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 2.5VA
. 70142-1231-0100 70142-1234-0100 70142-1238-0100 70142-1244-0100 70142-1250-0150 70142-1257-0150 70142-1265-0150 70142-1273-0150 70142-1281-0250
1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 5 VA
70142-1231-0150 70142-1234-0150 70142-1238-0150 70142-1244-0150 70142-1250-0250 70142-1257-0250 70142-1265-0250 70142-1273-0250 70142-1281-0500
2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 5VA 5 VA 5VA 5VA 10 VA
70142-1231-0250 70142-1234-0250 70142-1238-0250 70142-1244-0250 70142-1250-0500 70142-1257-0500 70142-1265-0500 70142-1273-0500 70142-1281-1000
5VA 5 VA 5 VA 10 VA 10 VA 10 VA 10 VA
70142-1234-0500 70142-1238-0500 70142-1244-0500 70142-1250-1000 70142-1257-1000 70142-1265-1000 70142-1273-1000
10 VA 15 VA 15 VA
70142-1244-1000 70142-1265-1500 70142-1273-1500
05S - 1VA 1VA 1VA 1VA 1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 2.5VA
. 70142-1235-0100 70142-1239-0100 70142-1245-0100 70142-1251-0100 70142-1258-0150 70142-1266-0150 70142-1274-0150 70142-1282-0250
1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 5 VA
70142-1235-0150 70142-1239-0150 70142-1245-0150 70142-1251-0150 70142-1258-0250 70142-1266-0250 70142-1274-0250 70142-1282-0500
2VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 5 VA 5 VA 5VA 10 VA
70142-1235-0200 70142-1239-0250 70142-1245-0250 70142-1251-0250 70142-1258-0500 70142-1266-0500 70142-1274-0500 70142-1282-1000
2.5VA 5VA 5VA 10 VA 10 VA 10 VA
70142-1235-0250 70142-1245-0500 70142-1251-0500 70142-1258-1000 70142-1266-1000 70142-1274-1000
15 VA 15 VA
70142-1266-1500 70142-1274-1500
0.2 - - - 1VA 1VA 1VA 1VA 1.5 VA 1.5 VA
. 70142-1243-0100 70142-1249-0100 70142-1256-0100 70142-1263-0100 70142-1271-0150 70142-1279-0150
1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 2.5VA 2.5VA
70142-1243-0150 70142-1249-0150 70142-1256-0150 70142-1263-0150 70142-1271-0250 70142-1279-0250
2VA 2VA 2.5VA 2.5VA 5VA 5VA
70142-1243-0200 70142-1249-0200 70142-1256-0250 70142-1263-0250 70142-1271-0500 70142-1279-0500
2.5VA 2.5VA 5 VA 5VA 10 VA 10 VA
70142-1243-0250 70142-1249-0250 70142-1256-0500 70142-1263-0500 70142-1271-1000 70142-1279-1000
5VA
70142-1249-0500
0.2S - - - - - - 1VA 1VA 1VA
. 70142-1264-0100 70142-1272-0100 70142-1280-0100
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Ausgang Kl.
400 500 600

Anwendungsbedingungen

Sekundarstrom

Nennfrequenz

max. zuldssige Betriebsspannung
Priafspannung

Thermischer Nenndauerstrom
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom
Bemessungs-StoRstrom
Uberstromziffer (FS)

Isolationsklasse

Normative Standards

Gehause

Umgebungsbedingungen

Einbauort

Umgebungstemperatur (Betrieb)
Umgebungstemperature (Lagerung / Transport)
Hoéhe
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Ausfliihrungen

750

Nennstrom A

800 1000 1250 1500 2000
1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA
70142-1264-0150 70142-1272-0150 70142-1280-0150
25VA 25VA 25VA
70142-1264-0250 70142-1272-0250 70142-1280-0250
5VA 5VA 5VA

70142-1264-0500 70142-1272-0500 70142-1280-0500

5A oder 1A

50 - 60 Hz

720 V

3kV /1min

Icth =1,2 x lpr

Ith =60 x lpr

Idyn = 2,5 x Ith

n<5

E/F/H

IEC 61869 Teil 1+2 / DIN EN 42600
Gehause aus selbstverléschendem PA66 VO nach UL 94

Verwendung im Innenbereich

-40°C ... +60°C
-40°C ... +60°C
bis 1000 m
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