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<

Technische Daten

Rundleiter 70 mm
Primarschiene 2x80 x10 mm
MaBe (BxHXT) 106 x 134 x 50 mm

Artikelmerkmale

Dieser Aufsteckstromwandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss
. KurzschlieBen des Stromwandlers bei gedéffneter Sekundarklemmmenabdeckung
. Gunstigere Kabelfihrung und geringere Verlustleistung durch Einsparung der Wandlertrennklemme
. Einfache Handhabung durch dreh- und plombierbare Sekundarklemmmenabdeckung
. Boden- und Seitenmontage
. Kostenglinstigste und géngigste Variante
. Wandler einfach auf den Primarleiter stecken (mussen nicht aufwandig verdrahtet werden)
. Derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt, dadurch wunderbar fir den Schaltschrank geeignet
. Weitere Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Anlagenbau
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Sonderausfiihrungen auf Anfrage:

¢ beliebige primare und sekundare Nennstréome
e Betriebsspannung Reihe 1(1,2kV)
e GieBharzverguss

Datum: 18.3.2025
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Ausgang Kl Nennstrom A
400 500 600 750 800 1000 1250 1500 1600 2000 2500
1A 0.5 1.25 VA 1.25 VA 1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 2.5 VA 1.5 VA 2.5 VA 2.5VA 2.5VA _
° 70142-1188-0125 70142-1192-0125 70142-1196-0150 70142-1200-0150 70142-1204-0150 70142-1208-0250 70142-1212-0150 70142-1216-0250 70142-1220-0250 70142-1224-0250
1.5 VA 1.5 VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 5VA 2.5VA 5VA 5VA 5VA
70142-1188-0150 70142-1192-0150 70142-1196-0250 70142-1200-0250 70142-1204-0250 70142-1208-0500 70142-1212-0250 70142-1216-0500 70142-1220-0500 70142-1224-0500
2VA 2VA 3.75 VA 3.75 VA 5VA 10 VA 5VA 7.5 VA 7.5 VA 7.5 VA
70142-1188-0200 70142-1192-0200 70142-1196-0375 70142-1200-0375 70142-1204-0500 70142-1208-1000 70142-1212-0500 70142-1216-0750 70142-1220-0750 70142-1224-0750
2.5VA 2.5VA 5VA 5VA 7.5 VA 7.5 VA 10 VA 10 VA 10 VA
70142-1188-0250 70142-1192-0250 70142-1196-0500 70142-1200-0500 70142-1204-0750 70142-1212-0750 70142-1216-1000 70142-1220-1000 70142-1224-1000
3.75 VA 10 VA
70142-1192-0375 70142-1212-1000
1 1.5 VA 1.5 VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 2.5VA _
70142-1187-0150 70142-1191-0150 70142-1195-0250 70142-1199-0250 70142-1203-0250 70142-1207-0250 70142-1211-0150 70142-1215-0150 70142-1219-0150 70142-1223-0250
2.5VA 2.5 VA 5VA 5VA 5VA 5VA 2.5VA 2.5 VA 2.5VA 5VA
70142-1187-0250 70142-1191-0250 70142-1195-0500 70142-1199-0500 70142-1203-0500 70142-1207-0500 70142-1211-0250 70142-1215-0250 70142-1219-0250 70142-1223-0500
3.75VA 5VA 7.5 VA 7.5 VA 7.5 VA 7.5 VA 3.75 VA 3.75 VA 3.75 VA 10 VA
70142-1187-0375 70142-1191-0500 70142-1195-0750 70142-1199-0750 70142-1203-0750 70142-1207-0750 70142-1211-0375 70142-1215-0375 70142-1219-0375 70142-1223-1000
5VA 10 VA 5VA 5VA 5VA 15 VA
70142-1187-0500 70142-1207-1000 70142-1211-0500 70142-1215-0500 70142-1219-0500 70142-1223-1500
7.5 VA 7.5 VA 10 VA
70142-1211-0750 70142-1215-0750 70142-1219-1000
10 VA 10 VA 15 VA
70142-1211-1000 70142-1215-1000 70142-1219-1500
5A 0.5 1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 1.5 VA 2.5VA 1.5 VA 2.5 VA 2.5VA 2.5VA 1.5 VA
° 70142-1190-0150 70142-1194-0150 70142-1198-0150 70142-1202-0150 70142-1206-0150 70142-1210-0250 70142-1214-0150 70142-1218-0250 70142-1222-0250 70142-1226-0250 70142-1228-0150
2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 5VA 2.5VA 5VA 5VA 5VA 2.5VA
70142-1190-0250 70142-1194-0250 70142-1198-0250 70142-1202-0250 70142-1206-0250 70142-1210-0500 70142-1214-0250 70142-1218-0500 70142-1222-0500 70142-1226-0500 70142-1228-0250
3.75VA 3.75 VA 3.75 VA 3.75 VA 5VA 10 VA 5VA 7.5 VA 7.5 VA 7.5 VA 3.75 VA
70142-1190-0375 70142-1194-0375 70142-1198-0375 70142-1202-0375 70142-1206-0500 70142-1210-1000 70142-1214-0500 70142-1218-0750 70142-1222-0750 70142-1226-0750 70142-1228-0375
5VA 5VA 5VA 7.5 VA 7.5 VA 10 VA 10 VA 10 VA 5VA
70142-1194-0500 70142-1198-0500 70142-1202-0500 70142-1206-0750 70142-1214-0750 70142-1218-1000 70142-1222-1000 70142-1226-1000 70142-1228-0500
10 VA 10 VA 15 VA 15 VA 10 VA
70142-1206-1000 70142-1214-1000 70142-1218-1500 70142-1222-1500 70142-1228-1000
15 VA 15 VA
70142-1214-1500 70142-1228-1500
1 1.5 VA 1.5 VA 2.5VA 2.5 VA 1.5 VA 2.5 VA 2.5VA 2.5 VA 2.5VA 2.5VA 1.5 VA
70142-1189-0150 70142-1193-0150 70142-1197-0250 70142-1201-0250 70142-1205-0150 70142-1209-0250 70142-1213-0250 70142-1217-0250 70142-1221-0250 70142-1225-0250 70142-1227-0150
2VA 2.5VA 5VA 5VA 2.5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 2.5VA
70142-1189-0200 70142-1193-0250 70142-1197-0500 70142-1201-0500 70142-1205-0250 70142-1209-0500 70142-1213-0500 70142-1217-0500 70142-1221-0500 70142-1225-0500 70142-1227-0250
2.5VA 5VA 7.5 VA 7.5 VA 5VA 10 VA 7.5 VA 7.5 VA 10 VA 7.5 VA 3.75 VA
70142-1189-0250 70142-1193-0500 70142-1197-0750 70142-1201-0750 70142-1205-0500 70142-1209-1000 70142-1213-0750 70142-1217-0750 70142-1221-1000 70142-1225-0750 70142-1227-0375
3.75 VA 10 VA 7.5 VA 10 VA 10 VA 15 VA 10 VA 5VA
70142-1189-0375 70142-1201-1000 70142-1205-0750 70142-1213-1000 70142-1217-1000 70142-1221-1500 70142-1225-1000 70142-1227-0500
5VA 10 VA 15 VA 15 VA 15 VA 10 VA
70142-1189-0500 70142-1205-1000 70142-1213-1500 70142-1217-1500 70142-1225-1500 70142-1227-1000
15 VA
70142-1227-1500
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Ausgang Kl.
400 500 600 750
333mV @ 05

70142-1188-0333 70142-1192-0333 70142-1196-0333 70142-1200-0333

Anwendungsbedingungen

Sekundarstrom

Nennfrequenz

max. zuldssige Betriebsspannung
Prifspannung

Thermischer Nenndauerstrom
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom
Bemessungs-Stostrom
Uberstromziffer (FS)

Isolationsklasse

Normative Standards

Gehéause

Umgebungsbedingungen

Einbauort

Umgebungstemperatur (Betrieb)
Umgebungstemperature (Lagerung / Transport)
Hoéhe

Celsa Messgerate GmbH
RheinfeldstraBe 69
67354 Romerberg

Fon: +49 6232 66291-0
Fax: +49 6232 66291-33
info@celsa-messgeraete.de

Germany www.celsa-messgeraete.de

Ausfliihrungen

Nennstrom A
1000 1250 1500 1600 2000 2500

70142-1208-0333 70142-1212-0333 70142-1216-0333 70142-1220-0333 70142-1224-0333

5A oder 1A

50 - 60 Hz

720 V

3kV /1min

Icth =1,2 x lpr

Ith =60 x lpr

Idyn = 2,5 x Ith

n<5

E/F/H

IEC 61869 Teil 1+ 2 / DIN EN 42600
Gehause aus selbstverldschendem PA66 VO nach UL 94

Verwendung im Innenbereich

-40°C ... +60°C
-40°C ... +60°C
bis 1000 m
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